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Bau-km 0+000 bis 0+720

0901991600

Hüntelmann

extern

Heiß

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

q = 4,5 %

q = 2,5 %

Δs = 0,377 %
q = 0 % q = 4 %q = 4,5 %

q = 2,5 %

q = 0 % q = 4 %

-76,013 89,666 161,042 603,876 627,103 664,266 719,266

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 3,50 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 3,50 m

Maßstab: 4,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=625 L=165,678 m A=211 L=71,376 m

R=∞
L=433,834 m

A=167 L=69,391 m
R=400 L=55,000 m

-76,013 89,666 161,042 594,876 664,266 719,266

Krümmung
Maßstab 400/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve
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Bauwerk 01
Unterführung
St 2062 über Mühlbach

Bau-km 0+684

BzG =
KrW =

bleibt erhalten

8,50 m
75 gon

LH =
LW =

1,86 m
3,13 m
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Murnau a. Staffelsee Kochel a. See

Betonstopfsäulen DN 600
bis in die tragfähigen Kiesschichten

+616,5 +616,4
+616,6

+616,9 +616,7

mittlerer Grundwasserstand+617,14
+616,8 Kies-Sand-Schicht

Kiestragschicht auf Schroppenlage
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Höhenplan
Hochwasserfreilegung St 2062

2.1.1

Endgültige Festlegung der Betonstopfsäulen erfolgt nach erdstatischen Erfordernissen


